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Техническое решение - Текстильные карманы 
ПРОБЛЕМА: Отклонение потока воздуха, выходящего сквозь ряды перфорации

При высокой скорости воздушного потока в воздуховоде, на выходе воздуха возможно возникновение 
отклонения воздушного потока, что приводит к неравномерному распределению воздуха по помещению.

Видео работы
текстильных 

карманов:

РЕШЕНИЕ: Текстильные карманы
Решение основано на сочетании двух воздушных потоков одинаковой скорости. С помощью текстильного 
кармана выход воздуха из последнего отверстия в ряду перфорации направляется под определенным 
углом, что позволяет сбалансировать отклонение воздушного потока.

Неравномерная вентиляция из-за 
сильного отклонения

скорость 1              

размер кармана 1            

> скорость 2
> размер кармана 2

> скорость 3
> размер кармана 3

> скорость 4
> карманы отсутствуют

По мере уменьшения скорости по длине воздуховода размеры карманов также уменьшаются для 
обеспечения оптимального противотока для коррекции отклонения.
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК

Текстильные воздуховоды с перфорацией

Выставочный зал, Плоешти, Румыния Батутный центр, Тонбридж, Великобритания

Treasure Island Resort, Миннесота, США Супермаркет, Бейрут, Ливан

Фитнес-центр, Бейрут, Ливан Серверная,  Лэшань, Китай




